HAUSTECHNIK DATOVY LIST PRODUKTU

Akumulaéni kamna ploché typové rfady

I Popis

Elegantni v Eisté bilé barvé — plocha typova radal Akumulaéni
kamna nasi ploché typové Fady jsou pouze 21,8 cm hluboka

(s odstupem od stény) a jen 54,6 cm vysoka. Tim se pfizplisobi
téméF vem pozadavkim. Navic kamna mdZete pomoci sériové
spoleéné dodavanych sténovych konzoli dokonce zavésit

na sténu licované a bez dotyku s podlahou. Vzduch se odvadi

u modeld ploché typové Fady vétranym vikem skiing, tim se
zfetelné redukuiji nepfijemné konvekéni pruhy na montazni sténé.

Prednosti

Sestava ze skiing, 6 baleni vyzdivky

Akumulaéni kamna ve zvl§té plochém provedent, s odstupem od stény jen 21,8 cm hluboka
Modernt, atraktivni design, barva skiiné Gisté bila (RAL 9010)

Pristroje jiz odpovidaji platné bezpe¢nostni normé EN 60335

Maximalni bezpeénost diky pfidavnému bezpeénostnimu termostatu.

Univerzainf elektronicky regulator nabijent pro stfidavou a stejnosmérnou pfipojku

Je mozno volit stejnosmérné nebo stidavé fidici systémy

Rychla montaz diky jiz u vyrobce namontovanym a elektricky propojenym topnym télem
Velky pfipojovaci prostor s otoénou svorkovnicf

Sériové montované sitko proti prachu

Tichy provozni rezim pouzitym velmi kvalitniho tangenciélniho ventilatoru

MozZno namontovat integrovatelny reguldtor teploty mistnosti a pfidavna topenf
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Prehled

objed. ¢&islo

elektricka pfipojka
pipojovaci vykon
jmenovité nabijent

max. nabijenf

regulaéni systém nabijeni
sitka

vyska

hloubka

elektrické nouzové topenf
hmotnost (s vyzdivkou)
pocet paketl vyzdivky
hmotnost vyzdivky

187336
3/N/PE~400 V
1,20 kW

9,60 kWh
10,80 kW
elektronicky regulator
580 mm

546 mm

218 mm

0,35 kW
73,50 kg

6

50 kg

187337
3/N/PE~400 V
1,80 kW
14,40 kWh
16,20 kW
elektronicky regulator
741 mm

546 mm

218 mm

0,50 kW

106 kg

9

76 kg

187338
3/N/PE~400V
2,40 kW
19,20 kWh
20,70 kW
elektronicky regulator
902 mm

546 mm

218 mm

0,80 kw
137,50 kg

12

101 kg
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VY LIST PRODUKTU

187339
3/N/PE~400V
3,00 kw

24 kWh
25,90 kW
elektronicky regulator
1063 mm
546 mm

218 mm

1,00 kW

169 kg

15

126 kg




HAUSTECHNIK

Prehled

objed. ¢&islo

elektricka pfipojka
pipojovaci vykon
jmenovité nabijent

max. nabijenf

regulaéni systém nabijeni
sitka

vyska

hloubka

elektrické nouzové topenf
hmotnost (s vyzdivkou)
pocet paketl vyzdivky
hmotnost vyzdivky

187340
3/N/PE~400 V
3,60 kW
28,80 kWh
31,30 kW
elektronicky regulator
1224 mm
546 mm

218 mm

1,20 kW

201 kg

18

151 kg

187341
3/N/PE~400 V
4,20 kW
33,60 kWh
38,80 kW
elektronicky regulétor
1385 mm
546 mm

218 mm

1,60 kW
232,50 kg

21

176 kg
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187342
3/N/PE~400V
4,80 kW
38,40 kWh
43,80 kw
elektronicky regulétor
1546 mm
546 mm

218 mm

1,70 kW
264,50 kg

24

202 kg
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Rozmérovy vykres
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