HAUSTECHNIK DATOVY LIST PRODUKTU

Hydraulicky Fizeny prutokovy ohfiva¢ DDLT PinControl

I Popis

Hydraulicky fizeny pritokovy ohfiva¢ pro zasobovéni jednoho
nebo nékolika v blizkosti leZicich odbérovych mist, jako umyvadla,
sprchy, kuchyriského drezu nebo koupaci vany (koupaci vana od
vykonu 21 kW).

Vhodny pro pouZiti v soukromé nebo Zivnostenské oblasti.
Elegantni design s konstrukéni hloubkou jen 93 mm. Velmi odolny
vhi&i zavapnéni diky pfimo ve vodé uloZzenym topnym spiralam.

Pfednosti

Hydraulicky pritokovy ohfiva¢ pro zasobovani jednoho nebo nékolika v blizkosti ulozenych odbérmych mist

Ve zna¢né mife konstantni vytokové teploty pri kolisani tlaku a vykyvech pfitokové teploty vody

4 vykonové stupné — 2 volitelné ruéng, 2 spinané hydraulicky, v zavislosti na priitoéném mnoZzstvi

Tlakem fizena bezpec&nostni koncepce
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Prehled

objed. ¢&islo 222384 222385 222386 222387
jmenovité napéti 400 V 400 V 400 V 400 V
pipojovaci vykon od / do 13 kW 18 kW 21 kW 24 kW
jmenovity proud 19,50 A 26 A 31 A 35 A
jisténi 20 A 25 A 32 A 35 A
specificky odpor 900 Qcm 900 Qcm 900 Qcm 900 Qcm
vodivost pfi teploté 15 °C 111 mS/m 111 mS/m 111 mS/m 111 mS/m
stuperi elektrického kryti (IP) P25 IP25 1P25 P25
hmotnost s néplni vody 3,30 kg 3,30 kg 3,30 kg 3,30 kg
vyska 485 mm 485 mm 485 mm 485 mm
§itka 226 mm 226 mm 226 mm 226 mm
hloubka 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
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Rozmérovy vykres

€ rychloupinag pro upevnéni pfistroje

o upevnéni pfistroje na sténu

€) otvor pro zavedent kabelu u el. piipojky nahote
€ otvor pro zavedeni kabelu u el. piipojky dole

© sitova pripojovaci svorka (nastaveni od vyrobce)
@ sitovs pripojovaci svorka u elektrické pripojky dole
@ piipojka studené vody se sitkem G 2" A

) vytok teplé vody G V2"
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