Prehled requlatoru

pro venkovni temperovaci systemy

EM 30 EF 20 - 6

= pfistroj pro v€asné rozpoznani ledu a snéhu = kombinované teplotni a vlhkostni ¢idlo

= beztdrzbovy, bezpecény a hospodarny provoz pro regulaci EM 30

= moznost nastaveni vlhkosti, horni a dolni = méfeni teploty pomoci termistoru (NTC)
meze teploty, minimalni doby odtavani = méfeni vlhkosti PTC-mérenim

= |C displej pro zobrazeni rozsahlych = zadné oteviené elektrody pro zjistovani
systémovych informaci vlhkosti

= moznost pfipojeni pfidavného teplotniho = vodorovné pFipojeni 6m pfivodnim vedenim
nebo kombinovaného teplotniho s moznosti prodlouzeni na max. 50m
a vlhkostniho ¢idla = jimka je dodavana samostatné (EH20)

= el. napdjeni 1/N ~230V 50 Hz
= montaz na listu do rozvadéce -
Sirka 5 jednotek

Regulace v zavislosti na venkovni teploté

ATE 20 a ATE 30T

= regulace teploty v zavislosti na venkovni
teploté pro malé vytapéné plochy

= 7-segmentovy displej (ATE 30T)

= 3 rdizné teplotni rozsahy nastaveni (ATE 30T)

= rozsah teplotniho nastaveni -5 az +10°C
(ATE 20)

= moznost rozpoznani preruseni
nebo zkratu Cidla

= tranzistorovy vystup na alarm

= montaz do rozvadéce (3 jednotky)

NTC-¢idlo ATF 3-4

= teplotni ¢idlo @ 10mm

= pro pfipojeni na regulaci ATE 20 a ATE 30T
= pripojovaci kabel 4m



