HAUSTECHNIK DATOVY LIST PRODUKTU

Maly pritokovy ohfiva¢ MTH (beztlakovy)

I Popis

Jedna-li se o zésobovani teplou vodou malych, stranou uloZenych
odbérovych mist s Gisporou energie a s nejmensimi naklady,
potom jsou prvni volbou malé priitokové ohfivace firmy AEC.
Volitelné pro beztlakovy (MTH) nebo tlakovy provoz (MTD)
nabizeji ohfivace vysoky vykon a hospodérnost na nejuzsim
prostoru — téméf bez tepelnych ztrat. Ohfivaji totiz vodu jen tehdy,
kdyz ji potfebujete. A protoze pfivody k odbérovému kohoutu jsou
tak kratké, odpadaiji prakticky také ztraty v potrubi.

Prednosti

Beztlakovy, hydraulicky maly priitokovy ohfiva¢

Hospodarné zasobovéni teplou vodou mensich odbérovych mist, napt. toalety pro hosty
Kratké doby ohrevu diky topnému systému z neizolovaného drétu

Kompaktni mini-provedeni

Pro montaz pod nebo nad odbérné misto

Pripojka na beztlakové armatury

Ochrana proti stfikajici vodé IP 25

S usmériiovacem vytoku vody
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HAUSTECHNIK

Prehled

objed. ¢islo

popis

zpUsob montéze
jmenovité napéti
pfipojovaci vykon od / do
hmotnost

vyska

Sitka

hloubka

stupen elektrického kryti (IP)
topny systém

pripojka vody

jmenovity pretlak

189554

bez armatury
nad / pod odbérné misto
230 V

3,50 kW

1,40 kg

143 mm

190 mm

82 mm

IP25
neizolovany drét
3/8 palce

0 bar

189555

bez armatury
nad / pod odbérné misto
230 V

4,40 kW

1,40 kg

143 mm

190 mm

82 mm

IP25
neizolovany drét
3/8 palce

0 bar
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222116

bez armatury
nad / pod odbérné misto
230 V

5,70 kW

1,40 kg

143 mm

190 mm

82 mm

IP25
neizolovany drat
3/8 palce

0 bar

189557

s pakovou baterii
nad / pod odbérné misto
230 V

3,50 kW

1,40 kg

143 mm

190 mm

82 mm

P25
neizolovany drat
3/8 palce

0 bar
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HAUSTECHNIK

Prehled

objed. ¢islo

popis

zplsob montaze
jmenovité napéti
pfipojovaci vykon od / do
hmotnost

vyska

sitka

hloubka

stupen elektrického kryti (IP)
topny systém

pfipojka vody

jmenovity pretlak

189631

s dvoukohoutkovou baterif
nad / pod odbérné misto
230 V

3,50 kW

1,40 kg

143 mm

190 mm

82 mm

IP25

neizolovany drét

3/8 palce

0 bar

189556

s baterii nad odbérné misto
nad / pod odbérné misto
230 V

3,50 kW

1,40 kg

143 mm

190 mm

82 mm

IP25

neizolovany drat

3/8 palce

0 bar
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Rozmérovy vykres

) pritok studené vody se sitovou vlozkou

© vystup teplé vody
©) sitovy pfipojovaci vodi¢

LA,

A

@) zadni sténa pristroje

) predni kyt piistroje
) zipadkovy uzéver

L
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