HAUSTECHNIK DATOVY LIST PRODUKTU

Akumulaéni kamna typové fady Standard

I Popis

Silny vykon pro va$ komfort — standardnf typova fadal!

Nase standardni typova fada nastavuje méfitka nejenom, pokud
se tykad komfortu, nybrz predevsim pokud jde o mnohostrannost
odstupriovani vykonu. Zde se nabizi pro kazdou potfebu spravny
topny vykon, zcela podle vasich osobnich predstav — a podle
doby nabijent, kterd je uréena vasi dodaci smlouvou s poskytova-
telem energie. Odbornik vdm s potésenim vypocita vasi individual-
ni potiebu tepla a pottebny pfipojovaci vykon. Na prani miizete

u standardni typové fady namontovat do pfistroje regulaci teploty
mistnosti (prostorovy termostat). Jednou nastaveny udrzuje
regulator teplotu mistnosti konstantné na této hodnoté. Montéaz

je mozné provést i dodatecné a usetii vam kabelové propojeni

Prednosti

Modernt, atraktivni design, barva skiiné ¢isté bila (RAL 9010)

Pristroje odpovidaji platné bezpeénostni normé EN 60335

Maximalni bezpeénost diky pridavnému bezpeénostnimu termostatu.

Velmi kvalitni tepelné izolacni materiél a materiél keramické vyzdivky

Viysoka schopnost zadrzovani tepla diky nové piistrojové technice

Rychla montaz diky jiz u vyrobce namontovanych a kabelové propojenych topnych téles
Sériové montované sitko proti prachu

Extrémné tichy provozni rezim pouzitym velmi kvalitniho tangencialniho ventilétoru

MoZno namontovat integrovatelny regulator teploty mistnosti a pridavna topent
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Prehled

objed. &islo
elektrickd pipojka
piipojovaci vykon
stanovené nabijeni
max. nabijen

regulacni systém nabijeni

fidici odpor

Sitka

hloubka

elektrické nouzové topeni
hmotnost (s vyzdivkou)
poget paketd vyzdivky

hmotnost vyzdivky

187312
3/N/PE~400 V
2,00 kW

16 kWh

17 kW

termomechanicky
reguldtor nabijent

3,40 kQ
605 mm
650 mm
275 mm
0,3/05 kW
118 kg

6

85 kg

187313
3/N/PE~400 V
3,00 kw

24 kWh
25,50 kW

termomechanicky
reguldtor nabijent

3,40 kQ
780 mm
650 mm
275 mm
05/08 kW
169 kg

9

128 kg

187314
3/N/PE~400 V
4,00 kW

32 kWh

35 kW

termomechanicky
reguldtor nabijent

3,40 kQ
956 mm
650 mm
275 mm
0,8/1,0 kw
220 kg

12

170 kg
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187316
3/N/PE~400 V
5,00 kW

40 kWh

42 kW

termomechanicky
regulétor nabijent

3,40 kQ
1130 mm
650 mm
275 mm
1,0/1,2 kW
271 kg

15

213 kg




HAUSTECHNIK

Prehled

objed. &islo
elektrickd pipojka
piipojovaci vykon
stanovené nabijeni
max. nabfjen

regulacni systém nabijeni

fidici odpor

Sitka

hloubka

elektrické nouzové topeni
hmotnost (s vyzdivkou)
poget paketd vyzdivky

hmotnost vyzdivky

187318
3/N/PE~400 V
6,00 kW

48 kWh

51 kW

termomechanicky
reguldtor nabijent

3,40 kQ
1.305 mm
650 mm
275 mm
1,2 /15 kW
322 kg

18

256 kg

187319
3/N/PE~400 V
7,00 kW

56 kWh
61,50 kW

termomechanicky
regulator nabijent

3,40 kQ
1480 mm
650 mm
275 mm
16/1,7 kW
373 kg

21

298 kg

DATOVY LIST PRODUKTU

AUS ERFAHRUNG GUT




HAUSTECHNIK DATOVY LIST PRODUKTU

Rozmérovy vykres
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