HAUSTECHNIK DATOVY LIST PRODUKTU

Maly pritokovy ohfivaé MTD (tlakovy)

I Popis

Jedné-li se o zésobovani teplou vodou malych, stranou uloZenych
odbérovych mist s Gsporou energie a s nejmensimi naklady,
potom jsou prvni volbou malé priitokové ohfivace firmy AEC.
Volitelné pro beztlakovy (MTH) nebo tlakovy provoz (MTD)
nabizeji ohfivace vysoky vykon a hospodarnost na nejuzsim
prostoru — téméf bez tepelnych ztrat. Ohfivajf totiz vodu jen
tehdy, kdyZ ji potfebujete. A protoZe privody k odbérovému
kohoutu jsou tak kratké, odpadajf prakticky také ztraty v potrubi.

Pfednosti

Tlakovy, hydraulicky maly priitokovy ohfivaé

Hospodarné zasobovani teplou vodou mensich odbérovych mist, napf. toalety pro hosty
Rychla doba ohtevu diky topnému systému z neizolovaného drétu odolnému viigi zavapnéni
Kompaktni mini-provedeni

Pro montaz pod umyvadlo

S usmériiovaem proudu vody k pfizplisobeni na bézné odbérové armatury

Pripojovaci kabel pro pevné pfipojeni (délka 0,7 m)

Ohifva¢ MTD s T-kusem a tlakovou hadicf (délka 0,5 m)

Pro tlakové armatury (tlakovy pfistroj)
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Prehled

objed. ¢&islo 222120 222121 222122

zplsob montéze pod odbérné misto pod odbérné misto pod odbérné misto
jmenovité napéti 1/N/PE~230 50Hz V 1/N/PE~230 50Hz V 1/N/PE~230 50Hz V
pfipojovaci vykon od / do 3,50 kW 4,40 kW 5,70 kW
hmotnost 1,40 kg 1,40 kg 1,40 kg

vyska 143 mm 143 mm 143 mm

sitka 190 mm 190 mm 190 mm

hloubka 82 mm 82 mm 82 mm

stuperi elektrického kryti (IP) IP25 IP25 IP25

topny systém neizolovany drat neizolovany drat neizolovany drét
pipojka vody 3/8 palce 3/8 palce 3/8 palce
jmenovity pretlak 10 bar 10 bar 10 bar
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Rozmérovy vykres

€ piitok studené vody se sitovou vlozkou
© vystup teplé vody

©) sitovy pripojovaci vodi¢

@ zadni sténa piistroje

@ piedni kryt pristroje

@) zépadkovy uzévér
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