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Nasténné zasobnikové ohtivac¢e vody EWH 30 — 150 Comfort Universal

I Popis

Nasténné zasobnikové ohfivace vody typu EWH comfort

o objemech 30, 50, 80, 100, 120 a 1501 nabizeji vhodné
feSeni pro riizné pozadavky na centralni pfipravu teplé vody
pro celou domacnost nebo decentralni pfipravu teplé vody
pro skupinu odbérnych mist. Elegantni hranaty design fady
EWH comfort najde uplatnéni v luxusnich koupelnach

i pfi jednodusSich aplikacich v uklidovych mistnostech.

Diky vysoce kvalitnimu provedeni tepelné izolace

je minimalizovana tepelna ztrata ohfivace. Provedeni
ocelové nadrZe, pouzity dvouvrstvy email a antikorozni
magnezitova anoda jsou predpokladem pro dosazeni vysoké
Zivotnosti ohrivace.

Velkou vyhodou, zejména pfi zaménné montazi za stary
ohfivag, je univerzalni montazni konzole, ktera je soucasti
ohfivace. Soucasti dodavky je téz indikator teploty

a pojistny ventil se zpétnou klapkou.

Prednosti

tlakovy zasobnikovy ohfiva¢ pro zasobovani vice odbérnych mist
ocelova nadrz s vrstvou specialniho emailu s vysokou Zivotnosti
zapouzdrené topné téleso

ochranna antikorozni hor¢ikova anoda

kvalitni tepelna izolace s nizkymi tepelnymi ztratami

atraktivni hranaté provedeni

moznost nastaveni teploty od 7 do 70 (-5) °C

podle prisluSného tarifu elektrické energie je mozno zvolit topny vykon:
- 1,8 kW bez moznosti rychloohfevu (vhodné pro 8-hodinovy tarif)
- 0,9 kW s moznosti rachloohfevu 1,8 kW (vhodné pro trvalé elektrické napajeni)

umoznuje pfipojeni i na plastové rozvody
zasobnik Ize instalovat svisle nebo vodorovné (pfipojky vody nalevo)

pojistny ventil se zpétnou klapkou a indikator teploty je soucasti dodavky
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Prehled

EWH Comfort EWH Comfort EWH Comfort EWH Comfort EWH Comfort EWH Comfort
30 Universal 50 Universal 80 Universal 100 Universal 120 Universal 150 Universal

objem 1] 30 50 80 100 120 150
el. napéti V] 1/N/PE~ 230 50Hz

el. pfikon [kW] 2x0,9 2x0,9 2x0,9 2x0,9 2x0,9 2x0,9
nastaveni teploty [ca.°C] 7 - 70 (-5)

doba ohfevu na 65°C [h] (A 50°C) 0,99 1,65 2,63 3,29 3,95 4,94
tepelnd ztrata pfi vertikalni/horizontalni instalaci [kWh/24 h]  0,57/0,83 0,78/0,94 0,88/1 1,05/1,26 1,19/1,43 1,29/1,57
el. kryti IP 25

hmotnost (bez vody) [ka] 20 26 32 36 41 50

AUS ERFAHRUNG GUT




| ’
HAUSTECHNIK DATOVY LIST PRODUKTU

Rozmérovy vykres

zaveés 30-50 |
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EWH 30 EWH 50 EWH 80 EWH 100 EWH 120 EWH 150

Pristroj vyska 676 931 893 1045 1200 1435
Sifka 380 380 475 475 475 475

hloubka 380 380 475 475 475 475

Pfivod studené vody/ vzdélenost 100 100 100 100 100 100
odbér teplé vody vzdalenost od stény 80 80 85 85 85 85
Zavéseni na zed' 1 vyska 445 705 592 735 870 1090
Zavéseni na zed 2 vyska 210 270 270 300 300 300
Prichodka pro elektrické vodi¢e vyska 60 60 57 57 57 57
Pfivod studené vody pripojka (vnéjsi zavit) G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
Odbér teplé vody pripojka (vné;jsi zavit) G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A G1/2A
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