
Infračervený nástěnný zářič IWQ

Popis

Přednosti

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Rychlý vyzařovací účinek pomocí 2, resp. 3 infračervených Quarz topných těles

Bezpečnost zajištěna provedením IP 23 chránícím proti stříkající vodě, třída ochrany I

Přístroj je možno namontovat s ovládací části a upevnění vlevo nebo vpravo

Těleso plynule otočné o 45° pro optimální působení tepla

Tažný spínač s optickou indikací topných stupňů

Rychlé a nekomplikované teplo – a přitom šetří energií: s přístroji 
firmy AEG vychutnáte již několik sekund po jejich zapnutí stejně 
příjemné teplo, které byste pocítili jinak jen při podstatně vyšších 
teplotách místnosti.



Přehled

IWQ 120 IWQ 180typ IWQ 120

183595

1/N/PE~230 V

1200  W

0 - 600 -1200 W

IP23

610  mm

175  mm

100  mm

1,20  kg

IWQ 180

183596

1/N/PE~230 V

1800  W

0 - 600 - 1200 - 1800 W

IP23

610  mm

175  mm

100  mm

1,20  kg

DATOVÝ LIST PRODUKTU

objed. číslo 

elektrická přípojka 

příkon 

výkonové stupně 

stupeň elektrického krytí (IP)

šířka 

výška

hloubka 

hmotnost 




